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TEXTOVA CAST

a) Cile, ke kterym povede realizace zaméri Projektu regenerace sidlisté,
predpokladané vysledky a jejich pozitivni disledky na prostredi sidliSté a denni zivot
obyvatel

Cilem projektu je predevsim:

e zkvalitnéni zivotniho prostiedi
regenerace a doplnéni zelené

e zobytnéni parteru sidlisté
vytvorfeni prostranstvi s moznosti odpocinku a volno¢asovych aktivit

e Upravy cestni sité
zprichodnéni vnitrobloku, tpravy a opravy chodniki

o vytvofeni strategickych vefejnych prostranstvi
v mistech kiiZzeni cest s moznosti umisténi détského hristé

e Uprava prostranstvi u vstupu do skoly
vytvofeni rozptylového prostoru pfed $kolou, vytvofeni bezpelného prostoru pro pfechazeni
komunikace pred skolou

e Uprava vstupu do Skoly
vytvofeni bezbariérového pristupu do Skoly a propojeni vstupnich schodist prostorové CElenitym
pobytovym prvkem

e Uprava stavajicich objektl obanské vybavenosti
optické sceleni stavajicich objekti obéanské vybavenosti spole¢nym obvodovym plastém s jednotnym
architektonickym vyrazem

e navySeni poc¢tu parkovacich mist
vytvorit dostatecny pocet parkovacich mist vzhledem k po¢tu domacnosti a stupni motorizace

e stanovisté tfidéného a stanovisté smésného odpadu
je navrZzeno 13 stanovist pro tfidény odpad; pro 2 (max. 3) domovni vchody je vytvofeno stanovisté pro
smésny odpad

1. hlavni (strategické) upravy komunikaci a ploch pro parkovani:

e kapacitni parkovisté za obytnym blokem 1 (sever feSeného Uzemi) s jednosmérnym provozem
a Sikmymi stanimi

parkovisté na konci ulice U Lesoparku s jednosmérnym provozem a Sikmymi stanimi

navyseni poctu parkovaci stani ve vSech ulicich

vytvoreni 3 ploch s prodlouzenymi parkovacimi stanimi pro malé nakladni automobily

dopravni zklidnéni nékterych komunikaci (zéna 30, obytna ulice)

obvodova komunikace na zépadni strané sidli§té a cela Skolni ulice jsou navrzeny jako
jednosmérné

zvySeny prah pied zakladni Skolou — dopravné zklidnéna plocha

umisténi zpomalovacich prahl na vjezdech do zklidnénych ulic (zéna 30, obytna ulice)

2. hlavni (strategicka) mista uprav vefejnych prostranstvi:

vefejné prostranstvi u vstupu do Skoly

vefejna prostranstvi na kfizeni cest

verejné prostranstvi u obytné ulice v bloku 3 (mezi ulicemi Dlouha a Postovni)
verejné prostranstvi u posty (vyhledové umisténi posty)

3. technicka infrastruktura

e deStove vody ze zpevnénych ploch — budou FeSeny vsakovanim do pfilehlych zelenych ploch
kanalizace — na stavajici sit budou napojeny ulicni vpusti z dil€ich zpevnénych ploch, které
nelze feSit vsakovanim

e vodovod — stavajici sit nebude navrhovanymi upravami dotcena
teplovod — stavajici sit nebude navrhovanymi Upravami dotena,
pouze v ulici U Lesoparku je ¢ast Sikmych parkovacich stani (8 PS) na topném kanalu. V dal§im
stupni projektové dokumentace bude upfesnéna poloha kanalu a navrzeny stavebni Upravy, aby
bylo mozno parkovaci stani v tomto misté vybudovat. Pfipadné Ize v této ¢asti udélat z Sikmych
stani, stani podélna.

e plyn STL, NTL — stavajici sit nebude navrhovanymi Upravami dotéena

e silnoproud — stavajici sit nebude navrhovanymi upravami dotcena
vefejné osvétleni — na stavajici rozvody budou napojeny nové prvky vefejného osvétleni,
stavajici prvky budou nahrazeny novymi (dalSi stupné projektové dokumentace)

b) Cile v poradi jejich naléhavosti, které vyplynuly z vyhodnoceni ankety, z dalSich
analyz stavu sidlisté, z technickych moznosti realizace, z ekonomickych moznosti
mésta, fazené dle logickych celkt

1.

rekonstrukce PoStovni ulice (parkovaci stani a chodnik)

rekonstrukce Skolni ulice a prostoru pied zakladni $kolou

parkovaci stani v bloku 7 a 8 pfed obytnymi domy

parkovisté za obytnym blokem 1 (sever feSeného uzemi)

Oduvodnéni: z vyhodnoceni ankety mezi obyvateli sidlisté vyplyva, Ze nejvice obyvatelim vadi
nedostatek parkovacich mist pro osobni automobily a $patny stav chodniku, vozovek

2.

e hlavni péSi propojeni k zakladni 8kole (blok 7) a k Tescu

e vytvofeni vefejnych prostranstvi
Oddvodnéni: z vyhodnoceni ankety mezi obyvateli sidlisté vyplyva, Ze za hlavni nedostatek stavajicich
verejnych prostranstvi je povazovan nevyhovujici povrch péSich cesta a nedostatek mist ke klidnému
posezeni

3.

e zvy3eny prah u zékladni Skoly

e verejné prostranstvi pred vstupem ZS
Oduvodnéni: jednim z hlavnich negativnich viemd projektanta je absence rozptylového prostoru pfed
zakladni Skolou a bariérovy hlavni vstup do $koly.



c) Popis navrhovanych uprav, ¢asové obdobi, ve kterém by mélo byt cilil dosazeno
e komunikace

V celém uzemi byly komunikace rozdéleny na obsluzné, ,zéna 30“ (komunikace se sniZzenou max.
dovolenou rychlosti) a obytné ulice. Povrchy obytnych ulic budou materialové a barevné odliSeny.
Obvodova komunikace na zapadni strané sidlit&¢ a celd Skolni ulice jsou z ddvodd ptiéného
usporadani parkovani a celkové dopravni obsluhy navrzeny jako jednosmérné.

e rekonstrukce chodnikil a povrchu komunikaci

Stavajici svrchni vrstvy chodnik( budou odstranény a nahrazeny novym dlazdénym povrchem.
Dle aktudlniho stavu budou zcela nahrazeny &i vyspraveny svrchni vrstvy stavajicich komunikaci
v€etné pfechodl pro chodce.

e realizace stanovist' tridéného a smésného odpadu

Bude zfizeno 13 stanovist tfidéného odpadu — viz. vykres €. 9 Stanovisté nadob na odpad. Stanovisté
ve vefejném prostranstvi pfed zakladni Skolou je z estetického a provozniho hlediska navrzeno jako
podzemni. Stanovisté budou umisténa tak, aby byla zachovana nastupni plocha pro zasah pozarni
techniky.

Vzdy pro 2 (vyjime¢né max. 3) domovni vchody je vytvofeno stanovisté pro smésny odpad.

¢ realizace optimalniho poétu parkovacich mist

Pfi stavajici siti obsluznych komunikaci budou realizovana parkovaci stani spolu se stanovisti
smésného nékde i tfidéného odpadu. Mezi bloky parkovacich stani (4 — 8 mist) budou zelené ostravky
— zatravnéné, s novou vysadbou.

Povrch parkovacich stani bude barevné a materialové odlisen.

Za uCelem posouzeni parkovaci aktivity bylo uzemi rozdéleno do 8 hlavnich blokld (viz vykres €. 7
Doprava a parkovani). Blok 2 a 6 je rozdélen na podbloky A, B, C. Bloky ob&anské vybavenosti (8kola —
6B, tenis — 6C, OV — 2C) jsou vycisleny pro prehlednost zvlast. Do celkového poctu parkovacich stani
nejsou zahrnuty.

V Uzemi s bytovymi domy je celkem 791 parkovacich stani (z toho 15 stani pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu, 33 garazi v parterech bytovych dom(). Pozadovany pocet parkovacich stani je
1127 (pro 1019 bytovych jednotek). Navrhem je zajisténo 70,2 % z potifebné kapacity parkovacich mist.
V soucasnosti je zajisténo pouze 41,0%.

Lze pfedpokladat, ze garaze na severu Uzemi (za blokem 1) jsou z Casti uzivany obyvateli sidlisté.
Vzhledem k tomu, zZe feSené Uzemi nezahrnuje celé sidlisté, byla zapodtena pomérna Cast garazi. Pfi
zapocteni pomérné Casti garaZi je v uzemi zajisténo 1146 parkovacich stani, coz je vice jak 100%
potfebné kapacity parkovacich mist. V sou€asnosti je zajisténo pouze 72,5%.

V dolni ¢asti PoStovni ulice je ¢ast parkovacich stani zapoétena k bloku obytnych dom( mimo feSené
uzemi. Bilance parkovacich mist tohoto bloku i bloku 8 je vyrovnana.

V pfipadé, ze garaze nebudou fungovat pro obyvatele sidlité, je jako jediné mozné FeSeni zajisténi
potfebného poctu parkovacich stani v novych hromadnych garazich. Jsou vytipovany dvé lokality
umisténi. Umisténi pro var. 2 by vyzadovalo zménu uzemniho planu mésta.




Tabulka blokt a poc¢ty parkovacich stani

Obytné bloky
Blok ¢islo | Objekty ¢.p. Typ |PodlaZnost| Pocet | Pocet oby- | Pocet byt(i | Poet obyv. | Pocet PS-stav | Pocet PS-| Pozadovany | Pozadovany Pocet PS- Deficit — PS
(NP) bytd vatel[1] v bloku v bloku stav pocet PS pocet PS navrh Prebytek + PS
1 736 —-747 TO6B 6 204 472 204 472 | 57+2i+30(z 2C) 89 204+24 228 180 -48
2A 703 -706 TO6B 6 48 131
2A 707 -710 TO6B 6 48 105 96 236 31+3i 34 96+12 108 83 -25
2B 696 — 698, 702 TO6B 6 48 94
2B 730-735 TO6B 6 102 189 150 283 35+2i 37 150+14 164 71 -93
3 685 — 687 G 57 5 31 56
3 688 - 691 G 57 5 52 114 135 272 51+1i 52 135+14 149 81 - 68
3 692 — 695 G 57 5 52 102
4 753 —-755 TO6B 5 36 68
4 787 —789 TO6B 5 32 75 108 231 74+24G 98 108+12 120 114 -6
4 831-834 TO6B 5 40 88
5 875 —877 TO6B 6 54 128 54 128 37+9G 46 54+6 60 52 -8
6A 845 — 846 TO6B 8 46 96
6A 847 — 850 TO6B 6 68 121 148 282 34 34 148+14 162 66 -96
6A 851 — 852 TO6B 6 34 65
7 667-669 3+1 66 121 66 121 40 40 66+6 72 81 +9
8 664-666 3+1 58 125 58 125 32 32 58+6 64 63 -1
celkem obytné bloky 1019 | 2150 1019 2150 462 1127 791 - 336
| garaze[2] | 0,349x1019 355 355 +355
CELKEM 817 1127 1146 +19
Ostatni bloky
2C obcanskd vybavenost 54+3 57 18+9 27 27
6B  |3kola[3] 23+2i 25 325/5 65 20
6C tenis, posta... 32 32 50

[1] Obyvatelé hlaseni na daném €.p. k trvalému pobytu.
[2] Celkem gardzi 438 - spadova oblast celkem 1254 (1019+234) bytd, 0,349 garaz/1 byt
[3] Pocet Zakli sSkoly 325 (1 PS na 5 zaku)




e verejna prostranstvi s moznosti rekreace a pésich cest o hristé a sportovisté

Ve vnitroblocich budou rekonstruovany ¢i nové zfizeny zatravnéné plochy a nova vysadba. Je zde - hfisté u obCanské vybavenosti (H1)
mozné umisténi détského hfisté. stavajici, nedavno vybudované hfisté, nevyzaduje opravy
Dale zde budou realizovana verejna prostranstvi s odpocinkovou funkci: - 8kolni sportovisté (H2)
~  prostranstvi pred ZS (P1) stavajici, nedavno vybudované hfisté, nevyZaduje opravy

prostranstvi na kfizeni cest (P2) - tenisové kurty (H3)

prostranstvi u obytné ulice v bloku 3 mezi ulicemi Dlouha a Postovni (P3) posun tenisovych kurtll (nové oploceni a lajnovani kurt()
— prostranstvi u posty — vyhled (P4) - hfisté ve vnitrobloku 6A (H4)

bude pfemisténo a rekonstruovano v souladu s platnymi normami

Vefejna prostranstvi budou mit materialové a barevné odliSeny povrch a budou vybavena méstskym - nova détska hristé v ramci rekonstrukce vnitroblokud a vefejnych prostranstvi

mobiliafem, v nékterych Ize var. umistit malé détské hristé..

e Uprava stavajicich objekti obéanské vybavenosti

Vefejné prostranstvi pred ZS

> wmw@%‘?lﬂllg%f/, Optické sceleni stavajicich objekttd ob&anské vybavenosti spoleénym obvodovym plastém s jednotnym
' Y A4 N architektonickym vyrazem, kryté venkovni prostory smérem k détskému hfisti, moznost vytvofeni
S komunitniho centra, kavarny apod. prestavbou nékterého z objektu.

Na vefejnych prostranstvich a pfi novych péSich cestach bude zfizeno vefejné osvétleni — bude feSeno
v dalSich stupnich projektové dokumentace.



Etapy jednotlivych uprav

Upravy budou realizovany v pofadi podle naléhavosti, predpoklad zahajeni praci je v roce 2017 — viz.
Ekonomicka ¢ast.

Soucasti kazdé etapy bude osazeni uzemi méstskym mobiliafem (lavicky, odpadkové kose ..... ) a
vyména nebo zfizeni nového vefejného osvétleni — bude feSeno v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

SO 01 a — parkovisté za obytnym blokem 1 (sever feSeného uzemi) - I. etapa
(oprava obsluzné komunikace, parkovisté, chodniky, zelen, vefejné prostranstvi na kfizeni
cest P2)

SO 01 b — parkovisté za obytnym blokem 1 (sever feSeného uzemi) - Il. etapa
(parkovisté, chodniky, zeleh, vefejné prostranstvi na kfizeni cest P2)

SO 02 — parkovisté v ulici U Lesoparku
(zména dopravniho FeSeni, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro odpad)

SO 03 — ulice u Lesoparku
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani + del§i parkovaci stani, chodniky, zelen,
plochy pro odpad)
Pozn. Do etapy SO 03 neni zahrnuta plocha zrekonstruované komunikace s parkovacimi
stanimi, parkovistém a chodnikem - Celkem nezahrnuto 2630 m?

SO 04 — ulice Dlouha (podél lesoparku)
(zména polohy komunikace, parkovaci stani + delSi parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy
pro odpad)

SO 05 - vnitroblok 2A ulice Dlouha
(oprava vnitrobloku jako celku - détské hfisté, chodniky, zeler)

SO 06 — obytna ulice (propojeni ulice Dlouha a U Lesoparku)
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani, chodniky, zeler, plochy pro odpad)

SO 07 — objekty ob&anské vybavenosti
(optické sceleni stavajicich objektl ob&anské vybavenosti spole€nym obvodovym plastém s
jednotnym architektonickym vyrazem, kryté venkovni prostory smérem k détskému hfisti,
moznost vytvofeni komunitniho centra, kavarny apod. pfestavbou nékterého z objektl)

SO 08 - vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouha
(chodniky, zeler)
Pozn. Do etapy SO 08 neni zahrnuta plocha nové vybudovaného détského hristé véetné
oploceni - Celkem nezahrnuto 2500 m?

SO 09 a — ulice Dlouha — 1. etapa
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani, chodniky, zelef, plochy pro odpad)
Pozn. Do etapy SO 09 a neni zahrnuta plocha nové vybudovanych parkovacich stani -
Celkem nezahrnuto 420 m?

SO 09 b — ulice Dlouha — Il. etapa
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro odpad)
Pozn. Do etapy SO 09 b neni zahrnuta plocha nové vybudovanych parkovacich stani a
chodniku - Celkem nezahrnuto 285 m?

SO 10 - obvodova komunikace po zapadni strané sidlité a &ast Skolni ulice
(komunikace navrzena jako jednosmérna, oprava stavajici komunikace, parkovaci stani,
chodniky, zelen, plochy pro odpad)

SO 11 - vnitroblok 4 ulice PoStovni a Dlouha
(parkovaci stani + delSi parkovaci stani, chodnik podél komunikace, oprava vnitrobloku jako
celku - chodniky, zeleri, détské hristé)

SO 12 a — ulice Postovni (mezi ulici Skolni a Dlouhd)
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro odpad)

SO 12 b — ulice Postovni (komunikace + podélna parkovaci stani)
(nova poloha stavajici komunikace, podélna parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro
odpad)

SO 12 ¢ — ulice Postovni (8ikma parkovaci stani)
(Sikma parkovaci stani, vyjezdy od dom, chodniky, zelen, plochy pro odpad)

SO 13 — vnitroblok 3 ulice Dlouha a Postovni
(obytna ulice, parkovaci stani, chodniky, zeleni, plochy pro odpad, vefejné prostranstvi P3)

SO 14 - ulice Skolni — ¢ast 1
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro odpad, vefejna
prostranstvi na kfiZzeni cest P2)

SO 15 a — vnitroblok 7 ulice Postovni a Skolni
(hlavni péSi propojeni k zakladni Skole, obytné ulice, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy
pro odpad)

SO 15 b — vnitroblok 8 ulice Postovni a Skolni
(péSi propojeni k zakladni Skole, obytné ulice, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro
odpad)



SO 16 — vnitroblok 5 ulice Skolni
(parkovaci stani, chodniky, zelen)

SO 17 - ulice Skolni — stavajici parkovaci stani
(parkovaci stani, chodniky, zelen)

SO 18 a - ulice Skolni — &ast 2 - prostranstvi u vstupu do $koly
(rozptylovy prostor pfed 3kolou, zvySeny prah pfed $kolou, nové opérné stény u
zasobovaciho vjezdu, podzemni nadoby na tfidény odpad)
Pozn. Do etapy SO 18a neni zahrnuta plocha nové vybudovanych park. stani - Celkem
nezahrnuto 65 m?

SO 18 b - uprava vstupu do skoly
(bezbariérovy pfistupu do Skoly — rampa, propojeni vstupnich schodist prostorové Clenitym
pobytovym prvkem, zastieSeni textilii)

SO 19 a - ulice Skolni — &ast 3 — |. etapa
(oprava stavajici komunikace, parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro odpad, vefejna
prostranstvi na kfiZzeni cest P2)

SO 19 b - ulice Skolni — &ast 3 — II. etapa
(parkovaci stani, chodniky, zelen, plochy pro odpad)

SO 20 — vnitroblok 6A, 6C ulice Skolni a Nova
(hlavni pési propojeni ze sidlisté k Tescu, posun tenisovych kurtl (nové oploceni a lajnovani
kurtd), pfemisténi a oprava détského hfisté, vefejné prostranstvi (P4), chodniky, zeler)
Pozn. Do etapy SO 20 a neni zahrnuta plocha nové vybudovanych park. stani v ulici Nova -
Celkem nezahrnuto 85 m?

SO 21 - parkovisté proti Tescu
(parkovisté, vefejné prostranstvi (P4), chodniky, zeleri)

SO 22 — hromadné garaze — mimo feSené uzemi

d) Soulad s vydanym uzemnim planem, v navrhu budou zohlednény podminky
socialniho a kulturniho rozvoje obyvatel, podminky aktivniho traveni volného ¢asu déti,
mladeze i dospélych

Realizace navrhu si nevyzada zmén uzemné planovaci dokumentace, je zcela v souladu s platnym
Uzemnim planem Horni Slavkov, ktery nabyl uginnosti 15.7.2011. Pouze umisténi hromadnych garazi —
var. 2 - by vyzadovalo zménu uzemniho planu.

Pofizeni regulacniho planu neni nezbytné, ale je mozné.

Nasledovat bude postupné zpracovani DUR a DSP podle &lenéni Uprav komunikaci a vefejnych
prostranstvi.

Navrh zohledriuje pfedevsim pozadavky, které vyplynuly z ankety mezi obyvateli sidlisté, kdy
e jako hlavni nedostatek v oblasti dopravy a komunikaci je nedostatek parkovacich mist pro
osobni automobily a $patny stav vozovek a chodnikd
navrhujeme realizaci optimalniho poc¢tu parkovacich mist a rekonstrukci povrchl stavajicich vozovek a
chodnikd

e za hlavni nedostatek stavajicich verejnych prostranstvi je povaZovan nedostatek/stav mobiliafe
(lavicky, odpadkové kose) a fyzicky stav vefejného prostoru
navrhujeme opravu péSich komunikaci a vefejna prostranstvi vybavena méstskym mobiliafem

e za hlavni nedostatky v obCanské vybavenosti a sluZzbach je povaZovan nedostatek
spolec¢enského a kulturniho vyZiti, nedostatek sluzeb

navrhujeme optické sceleni stavajicich objektd obd&anské, kryté venkovni prostory smérem

k détskému hfisti a moznost vytvofeni komunitniho centra, kavarny apod. pfestavbou nékterého z

objektu

Podminky pro socialni a kulturni rozvoj a pro volnoasové aktivity jsou feSeny naplini jednotlivych
vefejnych prostranstvi, vnitroblok( a détskych hrist.

Vzhledem k nardstu poctu seniord klade navrh dliraz na bezbariérova feseni.

Pfedmétem feSeného ukolu nejsou podminky pro vznik pracovnich mist.



