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TEXTOVA CAST
Soucasny stav (popis uzemi)

Severovychodni okraj feseného Uzemi tvofi stavajici komunikace Dolni Pfikopy, severozapadni okraj tvori
stavajici kamenné terénni schodisté do Lucni ulice, jizni okraj feSeného Uzemi je tvoren hranicemi pozemkad.
Jedna se o znacné svazité uzemi smérem k severovychodu, o primérném sklonu cca 30%, cca na pudorysné
délce 75 m je vySkové prevyseni cca 20 m. Z toho divodu bez technickych feseni prakticky nelze uvaZzovat o
bezbariérovém sklonu cest, stavajici terénni schodisté ma nepretrzity sklon se stupni v=10,6 cm /$=40 cm.
V pfedmétném Uzemi se nachazeji zbytky (torza) plvodni zastavby (kamenné opérné zidky, schody, sklepy),
které by mély byt zachovany a sanovany. Zachované stavebni prvky by mély byt vhodné zakomponovany do
budouciho zaméru.

Celkovy navrh

Filozofie a vychodiska reSeni

Snahou feSeni je ndvrh vhodné pfistupnosti Uzemi péSimi cestami vedenymi po terénu s rozumnymi
(pFijatelnymi) sklony. Navrh zachovava polohu a trasu stavajiciho terénniho schodisté. Z divodu ¢aste¢ného
rozpadu schodisté a absenci dostatecného poctu podest (minimalné v misté napojeni cest) je navrieno
k celkové rekonstrukci. Vzhledem k danym Gzemnim, terénnim a majetkopravnim divoddm neni celkové
feSeni cest bezbariérové, minimalné horni tfetina propojeni na Lucni ulici je vedena po stdvajicim schodisti.

Cestni sit, FeSeni cest a pfistupnosti

Redené Uzemi je cca v tfetiné prevyseni a v poloviné vyuZitelné plochy déleno navrhovanou cestou vedenou
po vrstevnici, ktera je vicekrat napojena na Dolni Pfikopy. Podél jizniho okraje Uzemi je navrzena vystupova
cesta s pfijatelnym podélnym sklonem, ktera ale v misté prudkého terénniho zlomu v jihovychodnim rohu
Uzemi tento svah prekonava schodistém. Na zdpadni strané je cesta vyusténa do stavajiciho terénniho
schodisté. Zbyvajici tretina vySkového prevySeni do Lu¢ni ulice je vedena po stdvajicim schodisti
z majetkopravnich ddvodu.

Material a detail cest
HlinitopisCity mlatovy povrch, v mistech vétSich spadt kamenna dlazba, schodisté kamenné, obrubniky
zapusténé (plechové pasy s trny u mlatového povrchu, kamenné kostky u kamenné dlazby)

Détska hristé

Umisténi détskych htist vychazi z rediného reseni pristupnosti jednotlivych ¢asti tzemi.

Dolni (SV) ¢ast uzemi mezi Dolnimi Pfikopy a navrhovanou cestou po vrstevnici bude oboustranné dobfre
pfistupna cestami s vhodnymi sklony vyhovujicimi détskym kocark(m (bezbariérové). Z toho divodu jsou
zde navrhovana hristé urcena pro malé déti, které budou doprovazeny matkami (rodici) s kocarky a jsou zde
umistény v hojném poctu lavicky.

V Uzemi mezi jizni vystupovou cestou a stredni vrstevnicovou cestou jsou navrZzena hfisté pro vétsi déti, na
které maze byt dohled ze stfedni vrstevnicové cesty. Spad terénu je vyuZzit pro terénni skluzavky, lanovku,
apod. Pro vyjadreni predstavy a pozadavk( na druh a charakter jednotlivych hernich prvkd détskych hrist
jsou pouzity konkrétni vyrobky konkrétnich firem jako pfiklad, vzor, nikoliv predepsany (poZadovany)
vyrobek.

HFisté pro malé déti

Houpacka

Houpacka je zakladnim prvkem détského hfisté a lze ji pouzit jak samostatné, tak jako soucdst velkého
projektu. Poskytuje détem mnoho zdbavy a hry. Je vybavena bezpecnym sedatkem pro nejmensi déti.
Konstrukce je wvyrobena z litého borovicového dfeva, vyplné z vodéodolné preklizky. Horizontalni
konstrukéni tramy jsou vyrobeny zpozinkované oceli s praskovym natérem. Kalibrované retézy
v houpackach jsou z nerezové oceli.

Houpacka - auticko
Houpadlo Auticko je vyrobené z plastu HDPE, jehozZ prednosti je vysoka odolnost vici vsem vlivim a dlouha
Zivotnost. Jsou velmi oblibené na kazdém détském hristi.

Piskovisté

Ctvercové piskoviété o délce boku 2,4m je dobrym Fedenim pro vyuZiti prostoru. Zabava déti na piskovisti je
nejlepsSim okamzikem k sezndmeni se svymi vrstevniky a k vyuziti volného Casu. Piskovisté je vyroben ze
dreva a plastu. Material je impregnovany a odolny proti nepfiznivym vliviim pocasi.

Domecek

Vysoky, prostorny dlim na sloupkach se siti je nejsnaze pristupny pomoci schidkd, které jsou dostatecné
Siroké, a opatfené zabradlim s uchyty v bocnich panelech a podesté. Schodisté je opatfeno plosinou ve
spodni ¢asti. DalSim vstupnim mistem je lezecka sit s velkymi i malymi velikostmi ok, coz umoznuje rychlé
stoupani nebo rGznorodé lezeni. Pomocny Zebfik zvysuje zazitek z lezeni. Domecek je opatfen nerezovou
skluzavkou.

HFisté pro vétsi déti

Lanovd pyramida

Lanové pyramidy patfi mezi oblibené herni prvky. Na relativné malém prostoru poskytuji rozvoj hrubé
motoriky, koordinaci pohybu hornich a dolnich koncetin s nutnou vizualni kontrolou. Pomahaji rozvijet
dovednosti a schopnosti jako je drZeni rovnovahy, procvi¢ovani obratnosti, vytrvalosti i sily. Doddvame
razné typy a velikosti lanovych pyramid. Jejich volba zavisi na prostorovych moZznostech umisténi tak, aby
bylo zajisténo jejich bezpecné uzivani.

Nosny sloup lanové pyramidy je vyroben z konstrukéni oceli. Sloup je chranén proti korozi Zarovym
zinkovanim a uloZen do betonového loZe.

Lana jsou vyrobena z polypropylenu s vnitfnim ocelovym jddrem a jsou spojovana plastovymi nebo
hlinikovymi spoji. Napinaci zamky jsou nerezové. Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Rybadrska sit

Rybéafska sit je obdobou lanové pyramidy, lisi se v prostorovém usporadani. Nosné sloupy jsou vyrobeny
z konstrukeni oceli. Sloupy jsou chranény proti korozi Zarovym zinkovanim a uloZeny do betonového lozZe.
Lana jsou vyrobena z polypropylenu s vnitfnim ocelovym jadrem a jsou spojovana plastovymi nebo
hlinikovymi spoji. Napinaci zamky jsou nerezové. Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.



Skluzavky

IdedInim reSenim pro skluzavky je jejich umisténi do svazitého terénu. Zmirni se tim tak riziko padu a toina
dlouhych skluzavkach. VSechny skluzavky jsou opatfeny nastupni ploSinou. Skluzavky mohou byt vyrobeny
z nerezu, ze zesileného polypropylenu nebo z polyesterového sklolaminatu a jsou opatfeny masivnimi
kotvami. Pro jejich snazsi pfistup je navrzeno schodisté pfimo u skluzavek.

Lanovd drdaha

Lanové drahy patfi mezi zabavné hraci prvky, které se dobie uplatni vzhledem k poméru délky a Sitky na
uzsich a delSich plochach. Lanové drahy vyuZivaji pfi skluzu kinetickou energii, proto nevyZzaduji zvysené
fyzické usili uzivatele. Netradicni plynuly skluz od vyssSi Casti lanovky k nizsi je u déti velmi oblibeny a
predstavuje pro né zcela odlisny zplsob pohybu od uZivani tradi¢nich hernich prvkl (napf. houpacky,
kolotoce).

Nosné konstrukce lanové drahy jsou vyrobeny z konstrukéni oceli, které jsou chranény proti korozi Zarovym
zinkovanim, ¢imz se docili velmi vyrazného prodlouzeni Zivotnosti herniho prvku. Tato konstrukce je
uloZena do betonového loZe. Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Nizké lanové piekdzky

Nizké lanové parky jsou soustavou lanovych prekazek rliznych obtiznosti a druhl, které jsou peclivé
navrzeny pro urcitou vékovou skupinu navstévnikl. Idedlné slouzi jako hFisté pro starsi déti i dospélé. U
nizkych lanovych prekazek neni tfeba dopadova plocha (nohy lezcl jsou cca 60cm nad zemi), a neni nutna
ani pritomnost obsluzného personalu a jisticich prvkd. Jedna se o lana zavésena rlznymi zpUsoby mezi klly
s pomoci tramku, desek a dalSich materiald.

EKONOMICKA CAST

Jedn. | mnoistvi | jednotkova | Cena (v Kc)
vyméra cena
hrubé terénni Gpravy m’ |82 1100 90 000
pési komunikace — nové budované m? 482 1550 750 000
Komunikace celkem 840 000
stavajici schodisté — rekonstrukce m? 150 800 120 000
schodisté — navrh m? 120 15000 180 000
terénni schodisté bm 60 350 20000
Schodisté celkem 320 000
dopadové plochy m’ 600 1500 900 000
Dopadové plochy celkem 900 000
1 - détské hristé — houpacky ks 1 6 000 6 000
2 - détské hristé — houpacka auticko ks 1 15 000 15 000
3 - détské hristé — piskovisté ks 1 9 000 9 000
4 - détské hristé — domecek ks 1 40 000 40 000
5 - détské hristé — lanova pyramida ks 1 150 000 150 000
6 - détské hristé — rybarska sit ks 1 150 000 150 000
7 - détské hristé — skluzavky ks 1 100 000 100 000
8 - détské hristé — lanova draha ks 1 140 000 140 000
9 - détské hristé — nizké lanové prekazky | ks 1 150 000 150 000
Détska hristé celkem 760 000
mobiliar — lavicky ks 20 7000 140 000
mobiliat — odpadkové kose ks 6 6000 36 000
mobiliaf — orient. tabule, provoz. fad ks 3 10 000 30 000
Mobiliar celkem 206 000
verejné osvétleni - stozary ks 7 25000 175 000
verejné osvétleni bm 200 900 180 000
Verejné osvétleni celkem 355000

Celkem bez DPH

3,381.000 K¢




