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Legenda VO:
T RVO = vymeéneény rozvadéc verejného osvétleni
S @O stavajici svételny bod parkovy na ocel. sloupu (70W: 4,5m)
S® stavajici svételny bod parkovy na ocel. sloupu (70W; 4m)
S@D>  stavajici svételny bod silniéni na ocel. sloupu (100W; 8m)
R m stavajici mistni rozhlas
PR prelozeny mistni rozhlas
N @O novy svetelny bod silniéni na ocelovém sloupu s vyloznikem
N @O novy svetelny bod silni¢ni na ocelovém sloupu bez v vylozniku
5 Z zasuvkovy vyvod pro udrzbu

— ~—vo— stavajici podzemni vedeni VO (AYKY 4Bx25/CYKY-J 4x16)
— svwu— nové podzemni vedeni VO (CYKY-J 5x10)
—svw—sw— noveé podzemni vedeni VO (2 x CYKY-J 5x10)

nové samostatné uzemnéni VO (pasek FeZn 30x4)

—_ c===2==1 obetonovana chrani¢ka vedeni (KF 09050)
\ X zafizeni VO ke zruseni
/et S Tabulka svételnych bodu:
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— \ SV. BOD STOZAR VYLOZNIK SVITIDLO ELEV.
275 N1+11 DOS65-DV |VS76 100060-1/0° Q-Lux{min)-40W-TIII 0°
275 N12,N14 DOSES - Q-Lux{min)-30W-TIII Q°
1”?" ' g N13,N15,N16 |DOS65-DV | VS76 50060-1/0° Q-Lux{min)-40W-TIII 0°
N17 DOS65-DV | VST76 100060-2/100°/0° [2xQ-Lux{min)-40wW-TIII 0°
- N18+24 DOSS0-DV | VS76 150060-1/5° Q-Lux<min)-20W-TIII g°
: N25+28 DOS65-DV |VS76 100060-1/0° Q-Lux<{min.)-20wW-TIII ik
% N29+32 DOS65 - QR-Lux{min.)-20W-TIII g
N33,N34 DOS65-DV |VS76 150060-1/0° Q-Lux(min)-20W-TIII a°
TR N35+37 DOS60-DV |VS76 150060-1/5° Q-Lux(min.>)-30W-TIII 0°
N38+40 DOS60 - Q-Lux(min.)-30W-TIII 5°
g * + N41+43 DOS50 - Q-Lux(min)-20W-T1II 0°
2533/125 Upozornéni: Veskeré uvadéné typy jsou pouze doporucené, které Ize nahradit ekvivalenty.

Vyobrazeni a situovani svételnych bodu:
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f min. 0,5 min.0,5m
/ Legenda optiky:
/\ === ~. — nova chranicka HDPE 40
/ c===*——3  obetonovani chranicky HDPE
f Legenda stavajicich siti:
—— —~—cc ——  CETIN metalicky zaméreny
~—-— —~—ce —  CETIN metalicky nezaméreny
—— A CE CETIN opticky zaméfeny
— = ~~—cc —  CETIN nadzemni
—-— —~~cc —  CETIN neprovozovany
— ~—cz—  CEZ podzemni NN
—— +~=wz——  CEZ podzemni NN geodeticky zaméfeno
= > ——  cizi podzemni NN
— +~—ccez—  CEZ podzemni VN
” CEZ-ES horkovod podzemni
<> ——  CEZ-ES teplovod podzemni
~—— <+> ——— CEZ-ES teplovod podzemni rugeny
; CEZ-ES TUV podzemni
—— »> —— VODAKVA kanalizace
VODAKVA vodovod
— M- ——  |nnogy piyn VTL

—— -m™ ——  [nnogy plyn STL

2533/278 Innogy plyn nefunkéni

276
rozvodna soustava: sit TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickym odpojenim od zdroje: dle CSN EN 61140 ed.3

zemnici soustava: stozary a RVO budou propojeny zemnicim paskem FeZn 4x30

ostatni potrebné udaje: viz Technicka zprava fb

866

projekty elektro  NémKréle Jitho 8, Cheb Paré:
7 5 Tel.: 354 436 246
: E LVO S I navehyra-dodayicy I50:46862579
‘ osvétleni e-mail: elvost@s cz
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2533/2205 e _ Cast: Cislo vykresu:
/208 ] \ 910 D.2 Vefejné osvétleni
/ ; / g ’ Ny Obsah: o
~ %’ e e Koordinaéni situagni vykres
R S e 2533 /221 ] Q0 2533, 2857,



