Ptiloha €. 5 - ¢ast B - Dotaznik pro posouzeni situace spole¢n¢ hospodatici domacnosti

3. Dotaznik - éast B

Dotaznik - ¢ast B vypliuje povéfena osoba, napt. technik.
POKYN: Vytisknéte stranu 17 az 24 a dotaznik vypliite v sou¢asné domacnosti Zadatele.

V pripadé, kdy je na zakladé vyhodnoceni dotazniku - ¢ast A domacnost SB ovéfena jako
zpusobila domacnost, tak jiz dotaznik - ¢ast B nevypliiujte.

Jméno zadatele:
Kod zadatele:
Adresa nemovitosti:

3.1 Kvalita bvdleni

3.1.1. Hlavni kritéria kvality bydleni

6a. Zachod
POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - plna funkénost WC samostatného pro danou domacnost v byté s kapacitou max.
5 0sob

Funk¢éni alespont 1 WC, t. s alesponi 1 zachodovou misou se splachovanim (za funkéni zachod se
povazuje i zachod s vadou, jejiz oprava je mozna v kratkém Case a nevyzaduje stavebni Gpravy).

STUPEN 2 - sdilené WC s jinou domacnosti a/nebo WC mimo byt a/nebo kapacita nad 5 osob
a/nebo omezena funkcnost

Omezena funkcnost zachodu spociva v jeho celkové Spatném stavu zptisobeném dlouhodobé
neprovadénou tdrzbou a celkovou vyraznou opotiebovanosti ¢i moralnim zastaranim.

STUPEN 3 - chybgjici WC, WC bez splachovéni (nejedna se pouze o vadu) nebo nefunkéni

Byt nema vné ani uvnitt bytu samostatny ¢i sdileny zachod, event. zachod, ktery je k dispozici
neni funkeni, tj. ma zésadni vadu, jejiZ oprava vyzaduje stavebni prace napft. rekonstrukci domu
nebo jeho Casti a netyka se kratkodobych oprav.
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6b. Koupelna
POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - plna funké&nost samostatné koupelny pro danou domécnost v byté

Byt ma vlastni koupelnu uvniti bytu s tekouci studenou 1 teplou vodou, umyvadlem a vanou,
¢i sprchou (za funkeni koupelnu se povazuje 1 s vadou, jejiz oprava je mozna v kratkém case
a nevyzaduje stavebni upravy).

STUPEN 2 - sdilena koupelna s jinou domécnosti nebo koupelna vn& bytu

STUPEN 3 - chybgjici koupelna nebo nefunkéni

Byt nema k dispozici koupelnu, nebo ma koupelnu, ktera neni funk¢ni, tj. ma zasadni
vadu, jejiz oprava vyzaduje delsi Cas a stavebni prace, napt. rekonstrukei domu nebo
jeho casti, nikoliv pouze opravu ¢i vyménu volné pfistupnych casti (umyvadlo,
sprchovy kout, michaci baterie, pfistupny sifon atd.).

| ) 1115 112 ) O PPN

6c. Prostor pro vareni

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zakiizkujte.

STUPEN 1 - plna funkénost samostatného prostoru pro vaieni pro danou domacnost v byté

Prostor na vafeni a myti nddobi s tekouci vodou, odpadem, elektrickou zasuvkou a moznosti
zakladniho skladovéni potravin (napf. umisténi lednice, spizni skiing, spize atd.), za funk¢éni
prostor na vareni se povazuje i s vadou, jejiZ oprava je mozna v kratkém Case a nevyZzaduje
stavebni Upravy.

STUPEN 2 - sdileny prostor na vateni s jinou domécnosti nebo prostor na vateni vné bytu

STUPEN 3 - chybgjici prostor na vaieni nebo nefunkéni

Byt nem4 uvnitf ani vné€ prostor na vateni, nebo ma prostor, ktery neni funkeni, tj. ma zésadni
vadu, jejiz oprava vyzaduje delsi cas a stavebni prace, napt. rekonstrukci domu nebo jeho ¢asti,
nikoliv pouze opravu ¢i vyménu volné piistupnych casti (sporak, dfez, michaci baterie,
pristupny sifon atd.).
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6d. Voda
POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - s pitnou vodou a tekouci teplou vodou v byté

STUPEN 2 - s pitnou vodou v byt&, ale bez teplé tekouci vody

STUPEN 3 - pitna voda mimo byt v domé nebo bez pitné vody
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6e. Vytapéni
POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - viechny obytné mistnosti v byt& maji Gistfedni nebo etdzové (s kotlem Vv byt&)
vytapéni

STUPEN 2 - viechny obytné mistnosti v byté maji alespori lokalni nebo kombinované
vytapéni (napf. elektrické ptimotopy, akumulac¢ni kamna, kamna na plyn nebo pevna paliva,
apod.)

STUPEN 3 - alespoii jedna obyvan4 obytna mistnost v byt& nema 7adné vytapéni, ostatni maji
pouze lokalni nebo kombinované vytapéni
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6f. Elektroinstalace

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - byt m4 v kazdé mistnosti funkéni umélé osvétleni a v kazdé obytné mistnosti
¢1 prostoru na vareni alespon jednu funkéni elektrickou zasuvku

STUPEN 2 - byt ma alespon v kazdé obytné mistnosti a v socialnim zazemi funkcéni umeélé
osvétlent, ale celkové nevyhovujici pocet funkcnich elektrickych zasuvek

STUPEN 3 - nema nebo nefunkéni elektroinstalace nezptisobend odpojenim pitvodu proudul
do bytu
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3.1.2. Vedlejsi kritéria kvality bydleni

6g. Okna
POKYN: Urcete stupeit a odpovidajici pole zakiizku;te.

STUPEN 1 - funkéni nebo mensi nedostatky

VétSina oken v obytnych mistnostech je funkcnich, bez zjevnych zasadnich nedostatki (jsou
zasklena prithlednou vyplni, daji se otevirat a zavirat, plni izola¢ni funkci, apod.)

Vétsina oken v obytnych mistnostech vykazuje zjevné poskozent, které nema vliv na funkcnost
oken nebo s omezenou funk¢nosti (omezenou funk¢nosti se rozumi napf. v priméreném Case
opravitelnd vada - typicky napf. rozbité sklo, misty chybéjici tésnéni oken apod.)

STUPEN 2 - nedostatky u méné nez poloviny oken

M¢én¢ nez polovina oken v obytnych mistnostech vykazuje nedostatky, které vyznamné
ovliviyji funkénost oken (napf. okna nejdou otevirat nebo zavirat, neplni izola¢ni funkci)
a jejichz oprava vyZzaduje delsi Cas a rozsahlejsi stavebni prace

STUPEN 3 - vizné nedostatky u vétsiny oken

Vétsina oken v obytnych mistnostech vykazuje nedostatky, které vyznamné ovliviuji funkcnost
oken (napr. okna nejdou otevirat nebo zavirat, neplni izolacni funkci) a jejichz oprava vyzaduje
delsi cas a rozsahlejsi stavebni prace
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6h. Stavebni konstrukce a stavebni povrchy v byté
STAV VSECH PODLAH V BYTE.

Plna fumkcnost
Bez zjevnych zasadnich nedostatkii nebo s drobnymi nedostatky, jejichz oprava je mozna 1
v kratkém Case a nevyzaduje stavebni ipravy.
Omezend funkcnost

S poskozenim, které nema vliv na funk¢nost stén a stropti (omezena funk¢nost spociva

v celkové Spatném stavu zpusobeném dlouhodobé neprovadénou udrzbou a celkovou 2
vyraznou opotiebovanosti ¢i moralnim zastaranim neohrozujicim bezpecnost uzivateli).
Nefimkcnost
Vykazuje nedostatky, které vyznamnéji ovliviwji funkCnost stén a stropti a ohrozuji
bezpecnost uzivatelii a vady nelze odstranit v piiméfeném case, tj. oprava vyzaduje delsi ¢as 3
a stavebni prace napr. rekonstrukci domu, apod.
STAV VSECH POVRCHU STEN A STROPU V BYTE.
POKYN: Spravnou variantu odpovédi zakrouzkujte.
Plna funkcnost podlah v byte
Bez zjevnych zasadnich nedostatkti nebo s drobnymi nedostatky, jejichz oprava je mozna v 1
kratkém Case a nevyzaduje stavebni Uipravy.
Omezena funkcnost podlah v byte
S poskozenim, které nema vliv na funk¢nost podlah a moznost jejich tklidu (omezena 5

funkcnost spociva v celkove Spatném stavu zptisobeném dlouhodob¢ neprovadénou
udrzbou a celkovou vyraznou opotrebovanosti ¢i moralnim zastaranim neohrozujicim
Nefunkcnost podlah v byte

Vykazuje nedostatky, které¢ vyznamnéji ovliviji funkénost podlah a bezpecnost uzivatelt 3
(pohyb po podlahach je nebezpetny) a vady nelze odstranit v pfiméfeném ¢ase, tj. oprava
vyzaduje delsi as a stavebni prace napft. rekonstrukci domu, apod.

STAV OSTATNICH STAVEBNICH KONSTRUKCI V BYTE (trdmy, sloupy, pteklady, klenby,
schody apod.)
POKYN: Spravnou variantu odpovédi zakrouZkujte.

Plna fumkcnost stavebnich konstrukci v byte
Bez zjevnych zasadnich nedostatkii nebo s drobnymi nedostatky, jejichz oprava je mozna v 1
kratkém Case a nevyzaduje stavebni tipravy.

Omezena funkcnost stavebnich konstrukci v byteé
S poskozenim omezujici celkovy komfort bydleni, které nema vliv na funk¢nost konstrukci

nebo s omezenou funkcnosti (omezena funkCnost spociva v celkové Spatném stavu 2

zpusobeném dlouhodobé neprovadénou udrzbou a celkovou vyraznou opotiebovanosti ¢i
moralnim zastaranim neohrozujici bezpecnost uzivateltt).

Nefunkcnost stavebnich konstrukci v byte
Vykazuje nedostatky, které vyznamnéji ovliviuji funkcnost stavebnich konstrukci nebo
povrchii (tj. bezpecnost ohrozujici viditelné konstrukéni vady, které nelze odstranit v 3
pﬁnéé)feném Case, jejichz oprava vyzaduje delsi ¢as a stavebni prace napt. rekonstrukei domu,
apod.).
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POKYN: Spravnou variantu odpovédi zakrouzkujte.

STUPEN 1 - u otazek je zvolena maximalng dvakrat odpovéd &. 2

a u ostatnich odpoved’ €. 1

STUPEN 2 - u viech otazek je zvolena odpovéd &. 2, nebo u jedné z otazek odpoved’ &. 3

otazky odpoved’ €. 2

STUPEN 3 - alespoti u jedné otazky je zvolena odpovéd’ &. 3 a zrovet u alespoti jedné dalsi

6i. Vstupni dvere

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

uzaviit a uzamknout

STUPEN 1 - vstupni dvefe do bytu maji alespori zdkladni bezpetnostni zamek a Ize je bez problémi]

STUPEN 2 - vstupni dvefe do bytu Ize i pies jejich §patny stav uzaviit a uzamknout

STUPEN 3 - vstupni dvefe do bytu nelze s ohledem na jejich stav uzaviit a uzamknout

6j. Vlhkost a plisné

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

bez vyskytu vétsi souvislé plochy vihkosti

STUPEN 1 - bez zjevného vyskytu nebo drobny vyskyt vlhkosti, jakykoliv vyskyt plisné

STUPEN 2 - v&tsi souvislé plochy vlhkosti bez vyskytu rozsahlejsi plisné

STUPEN 3 - vé&tsi souvislé plochy s vlhkosti a plisni

6k. Vétrani

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - funkéni vétrani bytu je dostaten& zabezpe&eno ve viech mistnostech bytu

STUPEN 2 - vétrani je zabezpeceno pouze v obytnych mistnostech

STUPEN 3 - nefunkéni nebo nedostatedna moznost vétrani

6l. Bezpecnostni nebo zdravotni riziko

POKYN: Spravnou variantu odpovédi zakrouzkujte.

vyhortelé nebo poskozené zasuvky. Rozvody
nejsou vedeny ve zdech)

Vysokeé riziko Bez
(je tieba urgentni | - Nizké riziko | rozpoznaného
naprava, hrozi | (je tfeba ndprava, rizika
zavazn€jSi iraz) | hrozi leh¢i Giraz)
A. Nebezpeci padu
(V domé/byte naptiklad chybi schodistové 1 2 3
zabradli. Na schodisti neni dostatecné
osvétleni. Hrozi pad néjakeé Casti stavebni
B. Nebezpeci urazu elektrickym
proudem (V byt se naptiklad vyskytuji 1 2 3
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C. Nebezpeci popalenin/oparenin
(Naptiklad nedostatecné zajisténé topné 1 2 3
téleso nebo ohtev teplé vody)
D. Nebezpeci uduseni

(Napriklad nevhodné feSené odvedeni spalin 1 2 3
nebo tnik plynu)

E. Nebezpeci infekce

(Napriklad z divodu nevhodného nakladani 1 2 3
s odpady)

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - 74dné vysoké riziko a v méné neZ poloving polozek nizké riziko
STUPEN 2 - alespon 1 vysoke riziko nebo ve vice nez poloviné polozek nizké riziko

6m. Celkovy stav domu.

Zhodnot'te celkovy stav domu. Udrzbou se rozumi pravidelné kontroly, opravy, &isténi, tak aby byl
dtm/byt zachovan v dobrém stavu, aby nevznikalo nebezpeci zdravi ohrozujicich zavad, aby nedochazelo
ke znehodnoceni domu nebo ohrozeni jeho vzhledu a aby se co nejvice prodlouzila uzivatelnost
domu/bytu.

POKYN: Spravnou variantu odpovédi zakrouzkujte.

Vyborné udrzovany dim 1
- do 5 let od rekonstrukce nebo 10 let od vystavby

Dobre udrzovany dum ] 2
- béZné opotiebeni, dobrd bezpecnost, dobra kvalita

Nedostate¢né udrZzovany dim 3

- miré zhorSeni kvality, existence vad/zavad nad uroven bézného opotiebeni
Neudrzovany dim

- k ¢astecné rekonstrukci: mirné snizeni bezpecnosti i zhorSeni kvality, existence vad/zavad 4
nad troven bézného opotiebeni
Neudrzovany diim

- k celkové rekonstrukei: podstatnéjsi snizeni bezpecnosti i kvality, ale neni bezprostredni 5

ohrozeni zdravi i Zivota, existence poruch a zavaznych vad/zavad

Neobyvatelny diim
- zavazné snizeni bezpecnosti, bezprostiedni ohroZeni zdravi a zivota, existence velmi 6
zavaznych vad a zdvad




POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - v piipadé odpovédi &. 1 az 4

STUPEN 2 - v piipadé odpovédi &. 5

STUPEN 3 - v piipadé odpovédi &. 6

3.1.3. Dopliitkové Kkritéria kvality bydleni

6n. Doplikova Kritéria
POKYN: Odpovidajici variantu odpovédi zakrouzkujte.

DOMOVNI VYBAVENI

Jak vlastni domovni schranka tak 1 zvonek funguji bez zavad.

Domovni schranka a/nebo domovni zvonek jsou poskozeny, nefunk¢ni nebo zcela chybi.

TEPLA VODA

V byté je neomezena a neprerusovana dodavka tekouci teplé vody.

Dodavka tekouci teplé vody je omezena a nepostacuje potiebam domacnosti (napiiklad
nedostate¢ny bojler pro viceclennou domacnost).

VYTAPENI

V byté je neomezena a neprerusovana dodavka tekouci teplé vody.

Nekteré obytné mistnosti nelze dostatecné vytopit.

VYSKYT SKUDCU

Bez vyskytu skidci.

V byté byl pozorovan vyskyt biotickych sktidct - hlodavci (krysy, mysi, potkani) nebo
Svabovity hmyz ¢i Sténice.

HLUK

Bez vyskytu hluku v obytnych mistnostech.

V nékterych obytnych mistnostech je trvale vyssi hladina hluku (napt. z dopravy ¢i vyroby)
Specifikujte:

PROSVETLENI BYTU

V mistnostech za denniho svétla neni nutné pouzivat umeélé osvétleni.

V nékterych obytnych mistnostech je nutné i za denniho svétla pouzivat umelé osvétleni
Specifikujte:




POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

STUPEN 1 - odpovéd’ &. 2 (indikujici nizsi kvalitu bytu) se vyskytuje maximalnéu 3 z 6
zatazenych otazek

STUPEN 2 - odpovéd’ &. 2 se vyskytuje u 4 a vice otazek z 6 zatazenych otazek

POKYN: Urcete stupen a odpovidajici pole zaktizkujte.

VYPLNENI DOTAZNIKU - CAST B

Jmeéno:

Funkce:

Misto a ¢as:

Podpis:




